Restauro de Forqueta BSA B31.
A forqueta BSA , do tipo hidráulico sem válvulas, e composta em cada lado de uma jarra onde desliza uma bainha. Entre estas montam-se dois casquilhos de bronze fosforoso,resistentes ao desgaste e de bom deslizamento.O casquilho inferior é aparafusado a parte inferior da bainha e, o casquilho de cima tem uma gola, onde se aloja um freio em anel que o fixa á jarra e impeça a queda

Do conjunto quando a roda esta no ar. Estes conjuntos ,juntamente com duas molas externas á bainha são enfiados no triangulo de direcção inferior ( T ) ate ao triangulo superior onde a sua extremidade cónica assenta neste. Um parafuso gromado mantem estas peças unidas.
1- Desmontagem ( ver figuras e proceder em sentido contrario , do fim para o principio ).

2- Limpeza e inspecção de Todas as peças.

3- Controlar a folga e o desgaste existente na bainha e nos casquilhos e nos retentores.

4- Peças a substituir : 

Bainhas ( Tubos ) se apresentarem desgaste,roscas avariadas ou se estiverem empenadas e preferível substituir por outra nova.
Retentores, conjunto de casquilhos superior e inferior .

5- Pintura de Jarra ( Base inferior da forqueta ) 
6- Cromagem dos tubos onde se instalam os retentores
Imagens da Montagem da forqueta:
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1- Peças                              2- Fixação bainha                    3-Tubo com Retentor           4- Freio e casquilho Sup.
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5-Casquilho Inf.parafuso         6-Aperto Parafuso   7- Enfiamento Bainha na Jarra         8- Instalação do Freio 
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9- Montagem do Tubo           10-Aperto Tubo retentor     11- Conj.Jarra e bainha      12-Ensaio Montagem sem mola
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13- Enfiamento Mola                14 Enfiamento Jarra no T        15-Ferramenta     16-Puxar bainha no T com ferramenta
